
Caja Marina Fada 40a (2:1) Sae 3

Color Azul

Género Unisex

Marca Fada

Modelo 40A

Caja Marina FADA FD40A (2:1) Sae 3

La caja marina FADA FD40A está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable en aplicaciones marítimas. Con un
rango de relación de reducción de 2.07 a 3.60 y capacidad de transferencia de 0.023-0.029 kW/rpm, es ideal para
embarcaciones que requieren precisión y durabilidad. Su diseño incluye un sistema de control hidráulico y componentes
de alta calidad para un funcionamiento eficiente.

Características:

● Modelo: FD40A.
● Velocidad de entrada: 750-2000 rpm.
● Potencia máxima: 58 kW a 2000 rpm.
● Relaciones de reducción disponibles: 2.07, 2.68, 2.96, 3.60.
● Capacidad de transferencia: 0.023-0.029 kW/rpm.
● Distancia entre centros: 142 mm.
● Empuje nominal de hélice: 9 KN.
● Carcasa del volante: SAE 1, 2, 3.
● Control mecánico.
● Rotación del eje de salida contraria al eje de entrada en posición de avance.
● Peso neto: 230 kg.
● Incluye: sistema de control hidráulico, enfriador de aceite, filtro de aceite, manómetro de presión de aceite, bomba

de aceite, acoples de entrada y salida, soporte de montaje y certificado CCS.
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